
   

 

  

PROGRAMA DE VENTAS 
2009  
 
Metrología metalografía y ensayo de materiales. 

 
Tecnimetal 
03/03/2009 
 

http://www.tecnimetalsa.es/


   

 

 

     
 

NUESTRO PROGRAMA  
 

Pinche en cada logotipo y le llevará a la información. 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

      

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumentos de medida de 

precisión, pies de rey, 

micrómetros de exteriores e 

interiores, analógicos y 

digitales, niveles de precisión, 

columnas de alturas. 

Proyectores de perfiles y 

maquinas de medida en tres 

coordenadas sin contacto. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Pies de rey, micrómetros, 

comparadores, bloques 

patrón, maquinas de medir de 

tres                 coordenadas. 

 

 
 
 

 

 

 Máquinas manuales y 

automáticas y material 

fungible para la preparación 

de muestras  metalográficas. 

 

 

 Rugosímetros, perfilómetros, 

medida de engranajes, 

cigüeñales, máquinas de 

forma, etc. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Maquinas de medida de 1 

coordenada de alta precisión 

para el laboratorio de 

metrología. 

 

 
 

 

 

 

 

 Instrumentos de control de 

fuerza y par de apriete. 

Dinamómetros, torquímetros, 

soportes para dinamómetros. 

 

 

Medida de Masa (Balnazas) 

 

 

 

 

Microscopios y camaras 

metalográficas. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bancos  de medida para el    

control dimensional de grandes 

series por comparación con un 

patrón conocido. 

 
 

Cortadoras, prensas, pulidoras y 

material fungible para el 

laboratorio metalográfico. 

 

 

Durómetros analógicos y 

digitales, máquinas para ensayos 

de tracción, compresión, péndulos 

de charpy, bastidores para 

dinamómetros, etc. 
 
 

 

Resinas para el control no 

destructivo mediante la 

reproducción de mecanizados 

complejos y su posterior 

verificación mediante aparatos de 

medida ópticos 
 
 
 
 
 

 

Registradores de temperatura y 

humedad. 

 

 
 

Medidores de estaño y cromo en 

la hojalata. 

Equipos para medida automática 

del cierre y del perfil en envases 

metálicos, aerosoles, etc. 

 

 

Medidores de exteriores e 

interiores, dentados, tampones de 

medición. Verificadores de 

comparadores y cigüeñales 

 

 

 

Mesas de planitud (Marmoles). 
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Pies de rey digitales con 

protección total ante líquidos  

TesaCal IP 65.  

Capacidad de 0 hasta 150 ï 

200 ï300 mm. 

 
 
 

 

 

Pies de rey de reloj dotados  

de sistema antichoque 

patentado. 

Capacidad de 0 hasta 150 ï 

200 ï 300 mm. 

 

 

 

 

 

Micrómetros de exteriores 

analógicos y digitales, con 

protección IP 54. 

Campo de medida de 0 ï 

300 mm. 

 

 

Nuevos micrómetros de 

interiores digitales Tesa 

Imicro  con protección IP 54 

contra líquidos. 

Campo de medida de 3.5 ï 

300 mm. 

 

 

 

 

Micrómetros de interiores 

analógicos Tesa Imicro. Con 

puntas recubiertas de titanio. 

Campo de medida de 3.5 ï 

300 mm. 

 

 

 
 

Verificador de interiores 

Interapid IRA 2. Dotado de 

sistema de centrado para 

medida en dos  puntos. 

Campo de medida de 10 a 

150 mm. 

  

 

Comparadores Tesa, 

fabricados con la mejor 

mecánica relojera Suiza. 

Amplia variedad de 

ejecuciones. Modelos de 

precisión dotados de 

sistema antichoque y 

contra salpicaduras IP 

54. 

 

 

 

 

Comparadores de 

palanca Tesa. Distintas 

ejecuciones. Con 

palpadores de rubí o 

metal duro. 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte de medida para 

comparador. Diferentes 

ejecuciones. Modelos 

con mesa de granito, 

amarre por ventosa, 

desplazamiento por 

cremallera, brazo 

articulado o flexible, etc. 

 

 

 

 

 

 

Transportadores de 

ángulos con reloj Tesa 

EAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuadras lisas, con 

tacón, biseladas, de 

precisión o para el uso 

en taller. 
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Columna de Alturas Tesa-Hite 

Plus D. Sistema de medida 

ajustado para la detección de los 

errores de perpendicularidad y 

rectitud. Sistema exclusivo de 

medida de diámetros 

automáticamente sin necesidad de 

accesorios. Desplazamiento 

mediante colchón de aire. 

Suministrada con certificado de 

calibración oficial sin incremento 

de precio. 

 

Campo de medida: 0 ï 350 mm. 

       0 ï 600 mm. 

 

 

 

Juegos de bloques patrón Etalon  

en acero suministrados en cajas de 

madera de 32, 47 y 88 piezas. 

Clases de precisión: 1 y 2. 

Suministrados con certificado de 

calibración oficial sin incremento 

en el precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para medida de 

grandes dimensiones interiores y 

exteriores Tesa Unimaster. 

Preciso, robusto y manejable. 

Estabilidad de las medidas 

garantizada por la poca flexión del 

instrumento. Contactos con 

recubrimiento de metal duro. 

Comparador de palanca integrado 

para la búsqueda del punto de 

inflexión. 

Capacidad de medida: 

      Å interior:  250 ï 1475 mm. 

      Å exterior:  225 ï1450 mm. 

                         
 

Verificador de bloques patrón Tesa UPD. Medida directa de 

bloques patrón con una variación de longitud nominal de 

hasta 25 mm. Consiguiendo así reducir hasta  en un 80% el 

número de bloques de referencia necesarios y los gastos que 

conlleva su recalibración. Toma integrada de la temperatura 

con gran precisión. Palpadores de alta precisión Heidenhain 

con divisiones incrementales. 

 
 
 

 
 

 

 
Los juegos se suministran en estuches de madera con 

certificado de calibración oficial incluido sin sobreprecio. 

Se suministran también bloques patrón unitarios. 

                      

                  
 

Banco de medida horizontal de una coordenada. Ideal 

para cumplir con los requisitos de calibración, según las 

normas ISO 9000, de comparadores, varillas calibradas, 

tampones roscados, tampones lisos, anillos lisos, calibres 

roscados, etc. 

Campo de medida: Exteriores de    0 a 100 mm. 

       Interiores  de 10 a 110 mm. 

 

Juegos de bloques 

patrón Tesa. En 

acero, metal duro 

ó cerámica. Cuatro 

tipos de calidad K, 

0, 1 y 2. 
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Tesa Micro-Hite 3D 

Sistema de lectura optico TESA 

patentado. 

Eje X en Delta  

Lleva la etiqueta SWISS MADE: 

se produce en Renens en una célula 

especialmente acondicionada para 

responder a las altas exigencias 

que requiere su fabricación. 

Campo de medida: 460x510x420  

Repetibilidad límite: 3µm 

Sitema de medidas opto-electrónicos 

y reglas de vidrio incrementales. 

 

NUEVA OPCION CNC  
 

Equipos electrónicos Tesa con palpadores 

inductivos. 

Concebidos para la medida tanto de exteriores como 

interiores en sistemas multicotas o bien en 

aplicaciones específicas. 

Amplia gama de palpadores con diferentes 

ejecuciones y nivel de precisión según 

requerimientos de medida. 

 

  

      

 
 

Niveles Tesa. Amplia variedad de modelos según 

necesidades de trabajo y de precisión. 

Los niveles electrónicos Tesa son los preferidos por 

todo el mundo para la verificación y alineación de 

superficies verticales o bien horizontales. 

Inclinómetros electrónicos Tesa. Instrumento 

universal para la medida directa o comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Columnas de altura Tesa Micro-

Hite. 

Instrumentos para la medida en 

una o dos dimensiones, medidas 

interiores y exteriores. 

Sistema de medida de taladros 

automático.  

Calculador con impresora 

integrada.  

Utilizando un palpador digital se 

permite la medida de errores de 

perpendicularidad, rectitud y 

paralelismo. 

Suministrada con certificado de 

calibración oficial sin 

incremento de precio. 

Campos de medida: 

 

   0 ï 350 mm. 

  0 ï 600 mm. 

  0 ï 900 mm. 
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